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BYTTE FRA HOVEDTREKK TIL TRANSPORTTREKK

1.  Skru ut de to skruene som holder ryggen, og ta den av.

2. Legg skjermen ned og skru ut de to små skruene som holder skjermen til 

skjermfestet.

3. Sett skjermen opp, og dra skjermen ut av festene.

4. Åpne glidelåsen helt på hovedtrekket.

5. Stå bak pulken og brett hovedtrekket opp til du ser den svart kantlisten. Det er laget en liten nedskjæring i slissen bak på pulkens innside ved sveiseskjøten. Ta ut den hvite plastlisten forsiktig med en skrutrekker el. lign. og finn enden på den. Dra trekket av ved å skyve det rundt pulken.

6. Dra den hvite plastlisten ut av hovedtrekket.

Sette transporttrekket på.

1.  Skyv plastlisten inn i sporet på transporttrekket.

2. Åpne glidelåsen helt på transporttrekket

3. Skyv enden på plastlisten inn i løpegangen i åpningen bak og dra trekket helt rundt.

Montering av strikk til å feste bagasjen

1. Tre den enden som mangler krok gjennom første D-ringen bak på pulken 

innvendig. Bruk det korteste strikket.

2. Tre strikket gjennom løkka på den ene løse kroken.

3. Tre strikket gjennom neste D-ring langs pulken.

4. Tre gjennom løkka på krok nr. 2.

5. Tre enden gjennom siste D-ringen på denne siden, og deretter gjennom D-ringene på den andre siden.                    

6. Trykk til slutt på kroken i den enden som mangler dette.

7. Gjenta dette for utvendige D-ringer. 

LYKKE TIL OG GOD TUR!


